
SCHWIMMENDER 
EIMERKETTENBAGGER

Floating bucketladder dredger
Drague flottante à chaîne à godets

Draga galleggiante con catenaria a tazze



TECHNISCHE INFORMATIONEN

technical information · dates techniques · dati tecnici

SCHWIMMENDER EIMERKETTENBAGGER

• Traktorkette
• frequenzgeregelte Antriebsmotoren,
  Auslegung in Abhängigkeit von der Baggertiefe
• Entwässerungssiebmaschine
• Feinsand-Rückgewinnung
• Förderbandtransport

FLOATING BUCKETLADDER DREDGE

• Caterpillar chain
• Frequency controlled drive motors,
  dimensioning depending on dredging depth
• Dewatering screen
• Sand processing
• Transortation by conveyor belt

DRAGA GALLEGGIANTE CON 
CATENARIA A TAZZE

• catena caterpillar
• motori d’azionamento con regolazione di frequenza,
  progettazione in funzione della profondità di scavo
• vaglio asciugatore
• recupero sabbia fine
• nastro trasportatore

Typ

type
type
tipo

Baggertiefe

dredging depth
profondeur de dragage
profondità di escavazione

Becherinhalt

bucket capacity
capacité des godets
capacità della tazza

Förderleistung

capacity
débit d‘extraction
produzione

Antriebsleistung

chaine driving power
puissance motorice de la chaîne
potenza di azionamento della catena

KS 125 max. 15 m 125 l 60 - 240 m3/h 55 kW

KS 175 max. 23 m 175 l 84 - 330 m3/h 110 kW

KS 225 max. 23 m 225 l 100 - 430 m3/h 160 kW

KS 250 max. 23 m 250 l 120 - 480 m3/h 2 x 90 kW
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DRAGUE FLOTTANTE À CHAÎNE À GODETS

• chaîne de traction
• moteurs d’entraînement avec modulation de
  fréquences, le dimensionnement est fonction
  de la profondeur de dragage
• crible essoreur
• récupération de fines
• transport par convoyeurs à bandes


